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คุณลักษณะรายละเอียดของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เรือยนต
*********************

โครงสรางตัวเรือ
1. ดานขางของตัวเรือทั้ง 2 ขาง ใชอลูมิเนียมอัลลอยดความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร ดัดข้ึนรูป

ประกอบเปนดานขางของตัวเรือ ดานนอกพับเปนลอนเสริมตลอดแนวนอนของเรือทั้ง 2 ขาง ขางละไมนอยกวา
2 ลอน

2. กราบเรือทั้ง 2 ขาง มีโครงทําดวยทออลูมิเนียมอัลลอยดขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้วโดยผาทอ
ครอบบนแผนเปลือกขาง โดยใชเปนกันกระแทกขางเรือได มีหวงยกขางเรือ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว
โดยรอบเรือ

3. พ้ืนเรือ ประกอบดวยแผนอลูมิเนียมอัลลอยด ความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร ทําเปนลอนตลอด
แนวความยาวของตัวเรือ พ้ืนเรือดานนอกจะตองพับเปนลอนเสริมดวยอลูมิเนียมอัลลอยดหนาไมนอยกวา 2
มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา 8 ลอน ตลอดความยาวของเรือ

4. ดานทายเรือสวนบน ประกอบดวยแผนอลูมิเนียมอัลลอยดหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร จํานวน
2 แผน ประกอบเปน 2 ชั้น โดยระหวางกลางอลูมิเนียมอัลลอยดทั้ง 2 แผน มีแผนไมเนื้อแข็งหนาไมนอยกวา
5 เซ็นติเมตร ความกวาง x ยาว ไมนอยกวา 30 x 30 เซ็นติเมตร ยึดติดอยูบริเวณก่ึงกลาง และมีโครง
อลูมิเนียมอัลลอยดเสริมอยูในแนวตั้งเปนชวง ๆ แตละแผนอลูมิเนียมอัลลอยด หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร ขนาด
ความกวางและความยาวเทากับแผนไมเนื้อแข็งประกอบติดอยูตรงกับบริเวณที่เสริมไมเนื้อแข็งไวอีกชั้นหนึ่ง

5. ภายในตัวเรือ มีที่นั่งทําดวยแผนอลูมิเนียมอัลลอยดขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร มีลักษณะ
เปนรูปสี่เหลี่ยม ยึดติดแนนกับตัวเรือตามแนวขวางของเรือ ความสูงของกลอง 25-30 เซ็นติเมตร แตละแถวหาง
กันอยางเหมาะสม ใตที่นั่งเรือบรรจุโฟมชนิดทนน้ํามันกันยุบตัวเพ่ือชวยเสริมการลอยตัวของเรือ ระหวางกลาง
กลองเบาะนั่งนั้น มีโครงสรางตามขวางตัวเรือเพ่ือเสริมความแข็งแรงของแตละชองไมนอยกวา 8 ตัว ดานขางเรือ
มีที่สําหรับเก็บไมพาย ทั้งสองดาน ทําดวยอลูมิเนียมสามารถหยิบจับไมพายเพ่ือใชงานและเก็บไมพายไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

6. การประกอบตัวเรือ การตอเชื่อมโครงและตะเข็บตางๆ ของเรือเปนไปตามมาตรฐานการตอเรือ สวนที่
เปนแนวเชื่อมถูกกําหนดไวอยางเหมาะสม ขางเรือจะตองมีอลูมิเนียมฉาก ขนาด 25 เซ็นติเมตร ปดดานนอก เมื่อ
ทําการเชื่อมแนวเสร็จ สวนที่เปนพ้ืนเรือใหมีแนวเชื่อมตามแนวยาวและแนวขวางไดไมเกิน 2 แนว การเชื่อมโครง
และตะเข็บตางๆ ใชกระบวนการเชื่อมแบบ MIG WELDING PROCESS ใชลวดเชื่อม โดยมีแกสอารกอน (ARGON)
100% เปนเกราะปองกันการอารค ติดตั้งคอนโซลทําดวยอลูมิเนียมทั้งชุด ความสูงจากพ้ืนเรือ 50 เซ็นติเมตร
กวาง 50 เซ็นติเมตร มีบังลมหนาทําดวยอคริลิกใส ความหนา 4 มิลลิเมตร และพวงมาลัยบังคับเรือบริเวณหัวเรือ
ดานขวา พรอมรีโมทควบคุมเครื่องยนต ดานขางคนขับ ติดตั้งหลังคาเรือแบบพับเก็บได โครงหลังคาเปนสแตนเลส
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7/8 นิ้ว (7 หุน) หนา 1.5 มิลลิเมตร ขอตอเปนสแตนเลส รูปตัวที 4 ตัว ตอตรง 6 ตัว
พรอมแปนยึดเสา 2 ตัว มีสายรั้งทั้งดานหนาและหลัง ผาใบทนตอแสงแดด UV
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7. การทําสีเรือโดยการพน โดยตองเปนสีที่ใชกับอลูมิเนียมโดยเฉพาะ สีเรือ , ขอความและโลโกดานขาง
เรือทั้งสองขางตามที่เทศบาลตําบลเขาฉกรรจระบุ
1. ลักษณะเรือท่ัวไป

1.1 เปนเรือทองแบน ใชวัสดุอลูมิเนียมทั้งลํา
1.2 ความยาวตัวเรือ ไมนอยกวา 5.10 เมตร
1.3 ความกวางตัวเรือ ไมนอยกวา 2.10 เมตร
1.4 ความลึกตัวเรือ ไมนอยกวา 0.64 เมตร
1.5 วัสดุในการตอเรือเปนอลูมิเนียม มารีนเกรด 5052 ความหนาไมนอยกวา 2 มลิลิเมตร ทั้งลํา
1.6 มโีครงหลังคาแบบพับเก็บได ขนาดความกวาง 2.2 เมตร ยาว 2.5 เมตร ทําจากแปปสแตนเลส

ขนาด 7 หุน หนา 1.5 มิลลิเมตร ขอตอเปนสแตนเลส รูปตัวที 4 ตัว ตอตรง 6 ตัว พรอมแปนยึดเสา 2 ตัว มีสาย
รั้งทั้งดานหนาและหลัง ผาใบทนตอแสงแดด UV

1.7 เปนเรือที่ตอในประเทศไทย
2. เครื่องยนต

1. เปนเครื่องยนตสกูตเตอร ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา
2. ระบายความรอนดวยน้ํา
3. สตารทเครื่องดวยระบบไฟฟา (Electric Starter)
4. มีคันบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัย
2. มรีะบบเกียร เดินหนา - วาง – ถอยหลัง
3. ยกหางดวยระบบไฟฟา
5. อุปกรณที่ติดมากับเครื่องยนต

5.1 ถังน้ํามัน ความจุ 24 ลิตร จํานวน 1 ใบ
5.2 สายน้ํามันพรอมปมมือจํานวน 1 เสน
5.3 เครื่องมือประจําเครื่อง 1 ชุด
5.4 คูมือประจําเครื่อง 1 ชุด

3. อุปกรณประจําเรือ
3.1 เสื้อชูชีพ ที่ออกแบบมาเพ่ือแรงลอยตัวและความปลอดภัยสูงสุด มีสวนปกที่กวางไวสําหรับประคอง

ศีรษะใหพนน้ํา  เสื้อชูชีพมีสายรัดระหวางขาเพ่ือรัดใหตัวเสื้อกระชับอยูกับตัวผูสวมใสตลอดเวลาที่อยูในน้ํา  ตัวเสื้อ
ประกอบดวย สายรัด, นกหวีด, ซิปพลาสติก และแถบสะทอนแสงมาตรฐาน SOLAS พรอมหวงเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในระหวางชวยชีวิต ตัวเสื้อไดถูกทดสอบและรับรองมาตรฐานใหมสําหรับเสื้อที่มีแรงลอยตัว 150N (EN
ISO 12402-3) วัสดุที่ใชผลิตทั้งหมดมีคุณภาพสูง ทนทาน และไดรับรองมาตรฐาน ISO 12402-7 หรือดีกวา
ตัวเสื้อเปนสีสะทอนแสงสีสม พรอมแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา จํานวน 15 ตัว

3.2 ไมพายประจําเรือ จํานวน 4 อัน
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ใบพายทําดวยพลาสติก PE ดามจับอลูมิเนียม ความยาว 1.80 เมตร เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1 นิ้ว
ปลายดามจับเปนพลาสติกข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวรูปตัวที เพ่ือใหจับไดสะดวก

3.3 หวงชูชีพประจําเรือ 2 หวง
3.4 เชือกยาว 10 เมตร จํานวน 2 เสน

4. เทรเลอรลากเรือ
4.1 ลักษณะจํานวนไมนอยกวาสองลอ ซาย – ขวา
4.2 มีลอหนาหมุนไดรอบ ปรับสูง - ต่ําได และชวยในการจอดเพ่ือเขาพวงและถอดพวง
4.3 ขนาดเทลเลอรเหมาะสมกับตัวเรือ
4.4 เปนรถพวงแบบ 1 เพลา
4.5 มชีุดรองรับน้ําหนักที่ดานทายแบบโชคสปริง
4.6 มีลูกปนลอทีส่ามารถถอดเพ่ือบํารุงรักษาไดสะดวก
4.7 โครงสรางเหล็กชุบกัลวาไนซทั้งคัน
4.8 มีหัวครอบที่รถพวง และใชลูกบอลติดตั้งกับรถยนตที่มาลากขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว
4.9 มีฐานรองรับหัวเรือ กวานมือ และตะขอเพ่ือดึงเรือและระบบล็อคไมใหเรือเคลื่อนขณะบรรทุก
4.10 สามารถตอระบบสัญญาณไฟ เชน ไฟเบรค ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ กับวงจรไฟจากรถยนตที่มาลากได
4.11 ไฟทายกันน้ํา แบบ LED

5. ชุดประดาน้ํา จํานวน 2 ชุด
5.1 เปนชุดประดาน้ําพรอมอุปกรณ (โดยแนบแคตตาล็อคและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาพรอม)
5.2 เสื้อชูชีพพองลมเพ่ือการดําน้ํา ( L Hope BCD )
5.3 อุปกรณควบคุมแรงดันอากาศและหายใจ ครบชุด ( Regulater 1st และ 2nd Stage)
5.4 เกจวัดแรงดัน เกจวัดความลึก (Mini Double Gauge W/Slate)

5.4.1 Maximum depth : 60 m (200f) (ความลึกสูงสุด)
5.4.2 Maximum pressure : 300 bar 4300psi (แรงดันสูงสุด)

5.5 ชุดดําน้ําแบบเต็มตัว (Mens Full Wetsuit) เปนชุดแขนยาว , ขายาว หนา 5 mm
5.6 หนากากดําน้ํา (Corona Mask)
5.7 ตีนกบแบบเปดสน (Sumi Fins – Blue/XL)
5.8 ทอหายใจ
5.9 รองเทาบูทแบบหุมขอ

5.9.1 หนา 5 มม.
5.9.2 Titanium and spandex lined boots

5.10 ถังอลูมิเนียมเพ่ือการดําน้ํา
5.10.1 Catalina tanks 80 cu.ft (11.1 litre WC)
5.10.2 Specitication – Dot – 3AL & Tc – 3ALM designed
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5.11 วาวลสําหรับถังอลูมิเนียมเพ่ือการดําน้ํา
5.11.1 Exceed CGA V9 standards for cylinder Valves for Compressed gases
5.11.2 Cycle tested 5000 times to exceed all World application

5.12 หัวเข็มสแตนเลส แบบ 3 ชอง (s/s Buckle 3 Slot)
5.12.1 Stainless steel cam lock belt buckle
5.12.2 NEW Secure 3 – Slot design

5.13 สายเข็มขัดความยาว 1.5 เมตร (Weight Belt)
5.13.1 Weight belt With plastic buckle and 2 (5 cm) wide Webbing

5.14 ตะก่ัวถวงน้ําหนัก ขนาด 1,000 กรัม (Lead Small Piece)
5.14.1 Approx dimensions : 78 mm x 78 mm x 22 mm

-----------------------------------------------------------------
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