
เทศ
บาล

บล ขาฉกรร จ์

เตาํ

จั งหวัด สร ะ เเ ก้ว

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

  นายชัชชัย    อัศเวก
               (ผอ.กองช่าง)

  นายสำราญ    เจียมใจ
        ( รองนายกเทศมนตรี )

  นายสุภชัย    งามสุคนธ์รัตนา
          ( นายกเทศมนตรี )

  นายอุทัย   เฮงประเสริฐ
          ( ปลัดเทศบาล )

  นายบัญชา    ทองอร่าม
                 (สย.9431)

AutoCAD SHX Text
fbo9yf

AutoCAD SHX Text
fbo5,

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
(MIN.)

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
'ko9yf wfhcdj Z'ko9yffbo } 'ko9yfsboz6 } 'ko9yfsboc-H' c]t'ko9yfvnjo qX

AutoCAD SHX Text
รูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม

AutoCAD SHX Text
(MIN.)

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
itfy[djvlihk'

AutoCAD SHX Text
itfy[zb;0ik0igfb,

AutoCAD SHX Text
ไม่เกิน 3/8" และมีส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกินร้อยละ 10

AutoCAD SHX Text
มทช.201 ถึง มทช.233 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

AutoCAD SHX Text
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
6 %

AutoCAD SHX Text
8 %

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
ADT = 3,000

AutoCAD SHX Text
4 %

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
6 %

AutoCAD SHX Text
8 %

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
ADT = 1,500

AutoCAD SHX Text
4 %

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
4 %

AutoCAD SHX Text
8 %

AutoCAD SHX Text
6 %

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
ADT = 1,000

AutoCAD SHX Text
ADT = 250

AutoCAD SHX Text
ค่าแนะนำปริมาณ

AutoCAD SHX Text
การจราจรต่อวัน

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
( เมตร )

AutoCAD SHX Text
วัสดุพื้นทาง

AutoCAD SHX Text
( เมตร )

AutoCAD SHX Text
วัสดุคัดเลือก

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
8 %

AutoCAD SHX Text
6 %

AutoCAD SHX Text
4 %

AutoCAD SHX Text
ดินเดิมหรือคันทาง

AutoCAD SHX Text
( CBR )

AutoCAD SHX Text
( เมตร )

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
ผิวทาง คสล.

AutoCAD SHX Text
ตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างคันทาง

AutoCAD SHX Text
คลุกและ/หรือเพิ่มความหนาผิวทาง คสล.เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับน้ำหนักบรรทุกของถนน

AutoCAD SHX Text
5. หากมีปริมาณการจราจรมากกว่า 3,000 คันต่อวัน อาจให้มีการพิจารณาใช้ชั้นพื้นทางหิน

AutoCAD SHX Text
4. ระยะเวลาออกแบบ 15 ปี ที่น้ำหนักรถบรรทุก 25 ตัน(รถ 10 ล้อ 3 เพลา)

AutoCAD SHX Text
SIDE SLOPE

AutoCAD SHX Text
8i7j'zb;0ik0i

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
itfy[djvlihk'

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
CBR  25% 

AutoCAD SHX Text
[fvyfcojow,johvpd;jk +*

AutoCAD SHX Text
% MODIFIED PROCTOR DENSITY

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'

AutoCAD SHX Text
g-9mk'

AutoCAD SHX Text
1  :  50

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
CBR  4%

AutoCAD SHX Text
CBR  8%

AutoCAD SHX Text
[fvyfcojow,johvpd;jk +*

AutoCAD SHX Text
[fvyfcojow,johvpd;jk +*

AutoCAD SHX Text
% STANDARD PROCTOR DENSITY

AutoCAD SHX Text
% MODIFIED PROCTOR DENSITY

AutoCAD SHX Text
% STANDARD PROCTOR DENSITY

AutoCAD SHX Text
m="3(3@Q#2%* :7j'z^hvvdc[[0tit[6=obfw;h.oc[[cx]o

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
SIDE SLOPE

AutoCAD SHX Text
g-9mk'

AutoCAD SHX Text
SIDE SLOPE

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'8vodiu9glib,gs]Hd

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
itfy[djvlihk'

AutoCAD SHX Text
8i7j'zb;0ik0i

AutoCAD SHX Text
itfy[fbogfb,

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'

AutoCAD SHX Text
g-9mk'

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'

AutoCAD SHX Text
SIDE SLOPE

AutoCAD SHX Text
g-9mk'

AutoCAD SHX Text
ws]jmk']kfpk'

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
8i7j'zb;0ik0i

AutoCAD SHX Text
,k9iklj;o

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
w,johvpd;jk

AutoCAD SHX Text
BACK SLOPE

AutoCAD SHX Text
SIDE SLOPE

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'8vodiu9glib,gs]Hd

AutoCAD SHX Text
f^i^x9yf9k,-;k'

AutoCAD SHX Text
1  :  50

AutoCAD SHX Text
8i7j'zb;0ik0i

AutoCAD SHX Text
itfy[fbogfb,

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
itfy[djvlihk'

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'

AutoCAD SHX Text
1  :  50

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ

AutoCAD SHX Text
1. กรณีดินเดิมหรือดินคันทางมีค่า CBR < 4% ต้องออกแบบโครงสร้างคันทางเป็นพิเศษ

AutoCAD SHX Text
9&'c9j Q"QQ,"3@"QQ,"

AutoCAD SHX Text
g-9mk'

AutoCAD SHX Text
3. ความหนาของชั้นโครงสร้างทาง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดในแต่ละสายทาง

AutoCAD SHX Text
2. วัสดุที่ใช้ทำคันทางจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า CBR ของดินเดิม และไม่น้อยกว่า 4%

AutoCAD SHX Text
ws]jmk'

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
SIDE SLOPE

AutoCAD SHX Text
g-9mk'

AutoCAD SHX Text
BACK SLPOE

AutoCAD SHX Text
5,

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
9yf

AutoCAD SHX Text
0.25:1

AutoCAD SHX Text
9yf

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1.5:1

AutoCAD SHX Text
5,

AutoCAD SHX Text
sboz6

AutoCAD SHX Text
sboc-H'

AutoCAD SHX Text
ลาดถมคันทาง(SIDE SLOPE)

AutoCAD SHX Text
5,

AutoCAD SHX Text
9yf

AutoCAD SHX Text
2:1

AutoCAD SHX Text
2:1

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ

AutoCAD SHX Text
0.00 - 3.00

AutoCAD SHX Text
- อัตราส่วนในตารางเป็นแนวราบ : แนวดิ่ง

AutoCAD SHX Text
8;k,l^'dki9yf sinv 5,

AutoCAD SHX Text
Zg,9iX

AutoCAD SHX Text
fbo

AutoCAD SHX Text
ตารางแสดงค่าลาดคันทาง(BACK SLOPE)และ

AutoCAD SHX Text
1. คุณสมบัติของวัสดุ นอกจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

AutoCAD SHX Text
รายการประกอบแบบ

AutoCAD SHX Text
3. ส่วน " ก " ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ

AutoCAD SHX Text
2. จำนวนขั้นบั้นไดมากน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม

AutoCAD SHX Text
4. ส่วน " ข " กว้างพอดีที่เครื่องจักรบดอัดดินสามารถทำงานได้

AutoCAD SHX Text
6. วัสดุทรายหยาบที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุจำพวก NON PLASTIC มีขนาดเม็ดโตสุด

AutoCAD SHX Text
5. มิติต่างที่กำหนดเป็น"เมตร"นอกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น

AutoCAD SHX Text
ทางที่ถมสูง หรือ ตัดลึกมาก ตามแบบ ทช.-2-501/45

AutoCAD SHX Text
- ในกรณีที่การถมหรือการตัด สูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้ตามรูปตัดมาตราฐาน

AutoCAD SHX Text
,k9iklj;o

AutoCAD SHX Text
ws]jmk']kfpk'

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
,k9iklj;o

AutoCAD SHX Text
i^x9yf9k,-;k'clf'fbo9yf

AutoCAD SHX Text
8i7j'zb;0ik0i

AutoCAD SHX Text
i^x9yf9k,-;k'clf'fbo5,

AutoCAD SHX Text
mikpvyfcojo sok Q"@Q ," Z 86Il,[y9bf^ikpdkixitdv[c[[-hv ( X

AutoCAD SHX Text
fbogfb, xiy[gd]ujpc9j'c]t[fvyfcojow,johvpd;jk +*

AutoCAD SHX Text
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ

AutoCAD SHX Text
x]^dsPhk 9k,c[[

AutoCAD SHX Text
ws]jmk' 9k,zh^vvdc[[desof

AutoCAD SHX Text
iv'rnhomk' 

AutoCAD SHX Text
;ylf68yfg]nvd

AutoCAD SHX Text
fbo5,

AutoCAD SHX Text
zb;0ik0i 8vodiu9glib,gs]Hd Z 8;k,sok-7hovp^jdy[z^hvvdc[[desof9k, m="3#3#Q#2%* X

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
8i7j'zb;0ik0i

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
สำรวจ

AutoCAD SHX Text
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

AutoCAD SHX Text
อนุมัติ

AutoCAD SHX Text
แผ่น

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
วันที่

AutoCAD SHX Text
จำนวน

AutoCAD SHX Text
วิศวกร

AutoCAD SHX Text
ตรวจแบบ

AutoCAD SHX Text
เห็นชอบ

AutoCAD SHX Text
นายไสว

AutoCAD SHX Text
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนกลุ่มบ้าน

AutoCAD SHX Text
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน

AutoCAD SHX Text
ลาดนอก

AutoCAD SHX Text
c[[,k9ik{ko5oo 8"l"]"

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
ออกแบบ


	Sheets and Views
	Model


