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คุณลักษณะเฉพาะของรถดับเพลิง เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค
ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร

คุณลักษณะท่ัวไป
เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมา

สูงสุดไมนอยกวา 300 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร
ตัวชุดถังบรรจุน้ํา เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
9001  (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานตางๆ เพ่ือใหไดครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต

1.1. ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
1.2. ความยาวชวงลอไมนอยกวา 4,600 มิลลิเมตร
1.3. เปนรถชนิดไมนอยกวา 10 ลอ ขับเคลื่อนไมนอยกวา 2 เพลา และมีลออะไหลพรอมกะทะลอ 1 ชุด

โดยมีอุปกรณท่ีสําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน
1.4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอรชนิด 134 A

2. เครื่องยนต
2.1. เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยนํ้าเปนเครื่องยนตดีเซลท่ีได

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.2. มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 300 แรงมา ท่ีรอบไมเกิน 2,800 รอบ/นาที
2.3. มีระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจคชั่น

3. ระบบสงกําลัง
3.1. คลัทชเปนแบบตามมาตรฐานผูผลิต
3.2. เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 6 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร

4. ระบบบังคับเลี้ยว
4.1. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง
5.1. ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 200 ลิตร ฝาปดมีกุญแจ

6. ระบบกันสะเทือน
6.1. ตามมาตรฐานผูผลิต

7. ระบบหามลอ
7.1. ตามมาตรฐานผูผลิต

8. สมรรถนะรถ
8.1. สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ

(GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 25,000 กิโลกรัม
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9. ระบบไฟฟา
9.1. ใชระบบไฟฟา 24 โวลท
9.2. มีอัลเทอรเนเตอรชนิด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร
9.3. มีมอเตอรสตารทชนิด 24 โวลท
9.4. มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลทขนาดความจุไมตํ่ากวา 65 แอมแปร/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก
9.5. มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกฎจราจร

10.ถังบรรจุนํ้า
10.1. ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร สรางดวยเหล็กอยางดีมีความหนาไมนอยกวา

3 มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ํากันเปนชองๆ จํานวนไมนอยกวา 3 ชอง เพ่ือปองกันการกระแทกของ
น้ําขณะรถวิ่ง

10.2. ดานบนของถังบรรจุน้ํามีชองสําหรับใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 500 มม. จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง พรอมมีฝาเปด - ปด (ติดตั้งอยู
ตอนหนาและตอนทายของถังบรรจุน้ํา)

10.3. ติดตั้งท่ีเหยียบท่ีดานทาย สําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปนฉีดน้ํา ท่ีเหยียบบุดวย
อลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือโลหะสแตนเลสสตีลท่ีมีดอกลายกันลื่น

10.4. มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดน้ํา ติดตั้งอยูดานทายของตัวรถ
10.5. ดานขางของถังบรรจุน้ํา มีตูเก็บสายสงน้ํา สามารถเปด – ปดได
10.6. ถังบรรจุนํ้ายาโฟม

10.6.1. รูปทรงตามมาตรฐานผูผลิต ถังสรางดวยแผนสแตนเลสมีความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
10.6.2. มีขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร
10.6.3. ดานบนถังมีชองสําหรับเติมนํ้ายาโฟมขนาดตามมาตรฐานผูผลิต
10.6.4. มีทางสงนํ้ายาโฟมเขาระบบผสมโฟมพรอมวาลว ปด-เปด แบบสามารถควบคุมการทํางานไดท่ี

แผงควบคุมการทํางานระบบดับเพลิง
10.6.5. มีทอระบายอากาศ ท่ีวัดระดับนํ้ายาโฟมในถัง และสวนประกอบอ่ืนตามมาตรฐาน

11.ระบบเทาชาง
11.1 ติดตั้งเทาชางเพ่ือชวยในการคํ้ายัน  ทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  จํานวน 2 คู โดยคูแรกติด

ตั้งอยูดานหนา  ท้ังดานซายและดานขวาขางละ 1 ตัว  คูท่ีสองติดตั้งอยูดานหลังท้ังดานซาย
และดานขวา  ขางละ 1 ตัว

11.2 สวิทซควบคุมการยืดเทาชาง  และสวิทซควบคุมการเก็บเทาชางเปนสวิทซควบคุมแบบปุมกด
11.3 การยืดเทาชางเพ่ือปรับระนาบดานซายและดานขวาใหอยูในระดับสมดุลทํางานดวยระบบ

ไฮดรอลิก  โดยทํางานแบบอัตโนมัติดวยการกดสวิทซสั่งการทํางานเพียงครั้งเดียว  และการเก็บ
เทาชางจะยกเก็บเองโดยอัตโนมัติดวยการกดสวิทซเพียงครั้งเดียวเชนกัน

11.4 เทาชางคํ้ายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก
11.5 ชุดควบคุมการปรับระนาบดานซายและดานขวาของตัวรถแบบอัตโนมัติ  ควบคุมการทํางาน

ดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสระบบดิจิตอล  และเครื่องวัดระดับพ้ืนระนาบดานซายและดานขวาของ
ตัวรถทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

11.6 มีระบบควบคุมการทํางานแบบมือโยก  ชวยเสริมการทํางานในกรณีระบบอัตโนมัติขัดของ
12.ระบบดับเพลิงประจํารถ
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12.1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
12.1.1. เปนปมสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ําสามารถทํา

สุญญากาศดูดน้ําไดเองโดยไมตองลอน้ําท่ีสายดูดน้ํา (SELF-PRIMING PUMP) และไมใชระบบ
สุญญากาศอ่ืนชวยในการสูบน้ํา มีสวนควบหองเกียรติดตั้งอยูกับตัวปมสูบน้ํา

12.1.2. ตัวปมทําดวยเหล็กหลอ มีขนาดทอดูดน้ํา 3 นิ้ว ขนาดทอสงน้ํา 3 นิ้ว
12.1.3. ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทําดวยอลูมินัมอัลลอยด มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 215

มิลลิเมตร
12.1.4. ประสิทธิภาพการทดสอบของปมสูบน้ํามีอัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา 1,800 ลิตร/นาที

ท่ีรอบไมเกิน 1,100 รอบตอนาที ทําแรงดันไดสูงสุดไมนอยกวา 400 ปอนด/ตารางนิ้ว
12.1.5. ปมสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถผานระบบถายทอดกําลังซึ่งตอออกมา

จากขางเกียรรถยนต (SIDE PTO.) สามารถสูบสงน้ําไดไมนอยกวา 1,500 ลิตร/นาที  ท่ีรอบ
เพลา PTO ไมเกิน 800 รอบ/นาที

12.1.6. สามารถฉีดน้ําในขณะท่ีรถวิ่งได
12.2. ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา

12.2.1. ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา เพ่ิม-ลด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
12.2.1.1. สวิทซสําหรับเพ่ิมรอบเครื่องยนต
12.2.1.2. สวิทซสําหรับลดรอบเครื่องยนต
12.2.1.3. สวิทซสําหรับปรับรอบเครื่องยนตใหเปนรอบปกติอยางรวดเร็ว

12.3. ระบบทอน้ําดับเพลิง
12.3.1. มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําภายนอกขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว อยูดานขาง ซาย-ขวา
12.3.2. มีทางดูดน้ําจากถังบรรจุน้ําขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอล

วาลว ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต

12.3.3. ทางจายน้ําภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด
แบบบอลวาลว ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชดุ
ติดตั้งอยูดานขาง ซาย-ขวา ของชุดถัง

12.3.4. ทางจายน้ําแทนปนฉีดน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบ
บอลวาลว ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

12.3.5. มีท่ีราดน้ําติดตั้งดานทายรถสําหรับปลอยราดน้ําพรมถนน จํานวน 1 ชุด
12.3.6. มีท่ีฉีดน้ําสําหรับรดน้ําตนไมติดตั้งดานขวา และซายของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด

12.4. ระบบผสมโฟมดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER)
12.4.1. มีระบบสูบจายโฟมใชกับชุดผสมโฟม เพ่ือใชจายน้ํายาโฟมไปทุกทางสงภายนอก สามารถปรับ

อัตราการไหลของโฟมได
12.4.2. ชุดผสมโฟม ผลิตจากทองเหลือง สามารถใชกับน้ํายาโฟมทุกประเภท โดยไมทําใหเกิดการ

ชํารุดหรือเสียหายได
12.5. แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง (WATER MONITOR)

12.5.1. ติดตั้งท่ีดานบนของตัวรถ ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม
12.5.2. สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไมนอยกวา 360 องศา (ตอเนื่องไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมุมต่ําลง

ไดไมนอยกวา 10 องศาและยกมุมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา
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12.5.3. สามารถทนแรงดันน้ําไดไมนอยกวา 45 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
12.5.4. แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐาน มอก. 9001
12.6. ชุดสายดับเพลิง

12.6.1. สายสงน้ํา จํานวน 5 เสน
12.6.1.1. เปนสายสงน้ําดับเพลิงสีเหลืองพรอมขอตอ สามารถมองเห็นเดนชัดเวลากลางคืน ทอ

จากเสนใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสาร
สังเคราะห (Synthetic) และภายนอกเคลือบดวยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใชงาน
(Working Pressure) ไมนอยกวา 200 ปอนดตอตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตก
ระเบิด (Break Pressure) ไมนอยกวา 725 ปอนดตอตารางนิ้ว สายสงน้ํามีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร โดยแนบแคตตาล็อกมา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12.6.2. ทอยางดูดน้ํา จํานวน 2 เสน
12.6.2.1. เปนทอดูดน้ําแบบผิวเปนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหท่ีมีความ

ยืดหยุนสูง เสริมแรงดวยโครงสรางเหล็ก ชั้นนอกหุมดวยยางสังเคราะห มีแรงดันใชงาน
(WORKING PRESSURE) ไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว

12.6.2.2. ตัวทอดูดมีคุณสมบัติทนตอสภาพอากาศ มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ยาว
ไมนอยกวา 12 ฟุต พรอมขอตอชนิดอลูมินั่มอัลลอยด

12.7. ชุดหัวฉีดดับเพลิง
12.7.1. หัวฉีดแทนปนฉีดน้ํา/โฟม สามารถปรับการฉีดเปนลําเปนฝอยได หัวฉีดทําจากอลูมินั่มอัล

ลอยดฉีดข้ึนรูป มีน้ําหนักเบา ฉีดไดไกลไมนอยกวา 60 เมตร สามารถปรับอัตราการฉีดไมนอย
กวา 3 ระดับ ไดรับการรับรองจาก UL (UNDERWRITERS’ LABORATORIES) หรือ FM
(FACTORY MUTUAL) จํานวน 1 หัว

12.7.2. หัวฉีดดับเพลิง เปนหัวฉีดชนิดปรับแรงดันเปนลําเปนฝอยขนาด 2.5 นิ้ว ไดรับการรับรอง
จาก UL (UNDERWRITERS’ LABORATORIES) หรือ FM (FACTORY MUTUAL) สวนปลาย
หัวฉีดทําจากยางเพ่ือปองกันการกระแทก มีดามจับสีขาวหรือสีเขียวแบบดามปน (Pistol grip)
และมีคันโยกสีเหลืองบังคับวาลวสําหรับเปด – ปดน้ําเพ่ือสะดวกตอการมองเห็นใหกับ
เจาหนาท่ีในการปฎิบัติงานในตัวอาคาร ใบตัดละอองน้ําทําจากสแตนเลส การปรับลักษณะการ
ฉีดและการปรับอัตราการไหลของน้ําตองใชตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของ
น้ําไดไมนอยกวา 4 จังหวะ ตั้งแต 30-60-95-125 แกลลอนตอนาที (GPM) พรอมแนบแคต
ตาล็อคแสดงคุณลักษณะและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย จํานวน 2 หวั

12.7.3. หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดพิเศษ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถเจาะทะลุทะลวงกําแพงท่ีกอดวย
อิฐ หรือรถยนต โดยสามารถเขาถึงจุดของการเกิดเปลวเพลิงไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีหัวฉีดไมบิด
งอ สามารถฉีดน้ําเปนลําตรง ทําแผนหมอกอยางหนาได มีอัตราการฉีดน้ําไมต่ํากวา 125
แกลลอน/นาที (GPM) และสามารถใชกับน้ํายาโฟมดับเพลิง AFFF ไดทุกประเภท มีขนาด
ทางเขาไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 6 ฟุต โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายท่ีมีอํานาจเต็มมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา จํานวน 1 ชุด

12.7.4. หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใชฉีดน้ําเปนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไมนอยกวา 15 นิ้ว จํานวน 1 อัน
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13.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟสองสวาง
13.1. ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ชนิดแผงยาว
13.2. ดานทายถังบรรจุน้ําติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จํานวน 2 ดวง  เพ่ือใหสัญญาณเตือนเม่ือมองจาก

ดานทาย
13.3. ไฟสองสวาง ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต ติดอยูดานทายรถปรับกมเงยได จํานวน 2 ดวง
13.4. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนมีกําลังขยายไมนอยกวา 150 วัตต มีหนาจอ

แสดงผลแบบ LCD พรอมไมคพูด ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกินกวา 4 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก มา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

13.5. ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต  พรอมอุปกรณ  ประกอบดวย
- ไมโครโฟนพูด จํานวน 1 ชุด
- ชุดติดตั้งในรถยนต จํานวน 1 ชุด
- วิทยุสื่อสารแบบพกพา  ขนาดไมนอยกวา 5 วัตต   จํานวน 3 เครื่อง

14. เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง/กูภัยประจํารถ
14.1. เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐานผูผลิต
14.2. เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ จํานวน 1 ชุด
14.3. น้ํายาโฟมดับเพลิง AFFF/AR 3 % คา pH ท่ี 7.7 และคา VISCOSITY 4,000 CPS. สามารถยอย

สลายตามธรรมชาติ ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา จํานวน 2 ถัง โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา

14.4. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
14.5. ตะกราสวมหัวกรองผง จํานวน 1 ชุด
14.6. ท่ีขันขอตอทอดูด จํานวน 2 ชุด
14.7. ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยท่ีสวนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเขากับหัว

ประปาไดทันที และสามารถปรับขนาดรูได จํานวน 1 ชุด
14.8. ขอแยกตัววาย (สองทาง) จํานวน 1 ชุด

15.การพนสีและตราหนวยงาน
15.1. การพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน

ไมนอยกวา 2 ชั้น
15.2. การพนสีภายในถังบรรจุน้ําพนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2 ชั้น
15.3. ตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด

-------------------------------------------------------------------
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