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คุณลักษณะเฉพาะของรถดับเพลิง เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค
ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร

คุณลักษณะท่ัวไป
เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมา

สูงสุดไมนอยกวา 300 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร
ตัวชุดถังบรรจุน้ํา เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
9001  (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานตางๆ เพ่ือใหไดครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต

1.1. ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
1.2. ความยาวชวงลอไมนอยกวา 4,600 มิลลิเมตร
1.3. เปนรถชนิดไมนอยกวา 10 ลอ ขับเคลื่อนไมนอยกวา 2 เพลา และมีลออะไหลพรอมกะทะลอ 1 ชุด

โดยมีอุปกรณท่ีสําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน
1.4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอรชนิด 134 A

2. เครื่องยนต
2.1. เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยนํ้าเปนเครื่องยนตดีเซลท่ีได

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.2. มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 300 แรงมา ท่ีรอบไมเกิน 2,800 รอบ/นาที
2.3. มีระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจคชั่น

3. ระบบสงกําลัง
3.1. คลัทชเปนแบบตามมาตรฐานผูผลิต
3.2. เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 6 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร

4. ระบบบังคับเลี้ยว
4.1. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง
5.1. ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 200 ลิตร ฝาปดมีกุญแจ

6. ระบบกันสะเทือน
6.1. ตามมาตรฐานผูผลิต

7. ระบบหามลอ
7.1. ตามมาตรฐานผูผลิต

8. สมรรถนะรถ
8.1. สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ

(GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 25,000 กิโลกรัม
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9. ระบบไฟฟา
9.1. ใชระบบไฟฟา 24 โวลท
9.2. มีอัลเทอรเนเตอรชนิด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร
9.3. มีมอเตอรสตารทชนิด 24 โวลท
9.4. มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลทขนาดความจุไมตํ่ากวา 65 แอมแปร/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก
9.5. มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกฎจราจร

10.ถังบรรจุนํ้า
10.1. ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร สรางดวยเหล็กอยางดีมีความหนาไมนอยกวา

3 มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ํากันเปนชองๆ จํานวนไมนอยกวา 3 ชอง เพ่ือปองกันการกระแทกของ
น้ําขณะรถวิ่ง

10.2. ดานบนของถังบรรจุน้ํามีชองสําหรับใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 500 มม. จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง พรอมมีฝาเปด - ปด (ติดตั้งอยู
ตอนหนาและตอนทายของถังบรรจุน้ํา)

10.3. ติดตั้งท่ีเหยียบท่ีดานทาย สําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปนฉีดน้ํา ท่ีเหยียบบุดวย
อลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือโลหะสแตนเลสสตีลท่ีมีดอกลายกันลื่น

10.4. มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดน้ํา ติดตั้งอยูดานทายของตัวรถ
10.5. ดานขางของถังบรรจุน้ํา มีตูเก็บสายสงน้ํา สามารถเปด – ปดได
10.6. ถังบรรจุนํ้ายาโฟม

10.6.1. รูปทรงตามมาตรฐานผูผลิต ถังสรางดวยแผนสแตนเลสมีความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
10.6.2. มีขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร
10.6.3. ดานบนถังมีชองสําหรับเติมนํ้ายาโฟมขนาดตามมาตรฐานผูผลิต
10.6.4. มีทางสงนํ้ายาโฟมเขาระบบผสมโฟมพรอมวาลว ปด-เปด แบบสามารถควบคุมการทํางานไดท่ี

แผงควบคุมการทํางานระบบดับเพลิง
10.6.5. มีทอระบายอากาศ ท่ีวัดระดับนํ้ายาโฟมในถัง และสวนประกอบอ่ืนตามมาตรฐาน

11.ระบบเทาชาง
11.1 ติดตั้งเทาชางเพ่ือชวยในการคํ้ายัน  ทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  จํานวน 2 คู โดยคูแรกติด

ตั้งอยูดานหนา  ท้ังดานซายและดานขวาขางละ 1 ตัว  คูท่ีสองติดตั้งอยูดานหลังท้ังดานซาย
และดานขวา  ขางละ 1 ตัว

11.2 สวิทซควบคุมการยืดเทาชาง  และสวิทซควบคุมการเก็บเทาชางเปนสวิทซควบคุมแบบปุมกด
11.3 การยืดเทาชางเพ่ือปรับระนาบดานซายและดานขวาใหอยูในระดับสมดุลทํางานดวยระบบ

ไฮดรอลิก  โดยทํางานแบบอัตโนมัติดวยการกดสวิทซสั่งการทํางานเพียงครั้งเดียว  และการเก็บ
เทาชางจะยกเก็บเองโดยอัตโนมัติดวยการกดสวิทซเพียงครั้งเดียวเชนกัน

11.4 เทาชางคํ้ายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก
11.5 ชุดควบคุมการปรับระนาบดานซายและดานขวาของตัวรถแบบอัตโนมัติ  ควบคุมการทํางาน

ดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสระบบดิจิตอล  และเครื่องวัดระดับพ้ืนระนาบดานซายและดานขวาของ
ตัวรถทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

11.6 มีระบบควบคุมการทํางานแบบมือโยก  ชวยเสริมการทํางานในกรณีระบบอัตโนมัติขัดของ
12.ระบบดับเพลิงประจํารถ
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12.1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
12.1.1. เปนปมสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ําสามารถทํา

สุญญากาศดูดน้ําไดเองโดยไมตองลอน้ําท่ีสายดูดน้ํา (SELF-PRIMING PUMP) และไมใชระบบ
สุญญากาศอ่ืนชวยในการสูบน้ํา มีสวนควบหองเกียรติดตั้งอยูกับตัวปมสูบน้ํา

12.1.2. ตัวปมทําดวยเหล็กหลอ มีขนาดทอดูดน้ํา 3 นิ้ว ขนาดทอสงน้ํา 3 นิ้ว
12.1.3. ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทําดวยอลูมินัมอัลลอยด มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 215

มิลลิเมตร
12.1.4. ประสิทธิภาพการทดสอบของปมสูบน้ํามีอัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา 1,800 ลิตร/นาที

ท่ีรอบไมเกิน 1,100 รอบตอนาที ทําแรงดันไดสูงสุดไมนอยกวา 400 ปอนด/ตารางนิ้ว
12.1.5. ปมสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถผานระบบถายทอดกําลังซึ่งตอออกมา

จากขางเกียรรถยนต (SIDE PTO.) สามารถสูบสงน้ําไดไมนอยกวา 1,500 ลิตร/นาที  ท่ีรอบ
เพลา PTO ไมเกิน 800 รอบ/นาที

12.1.6. สามารถฉีดน้ําในขณะท่ีรถวิ่งได
12.2. ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา

12.2.1. ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา เพ่ิม-ลด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
12.2.1.1. สวิทซสําหรับเพ่ิมรอบเครื่องยนต
12.2.1.2. สวิทซสําหรับลดรอบเครื่องยนต
12.2.1.3. สวิทซสําหรับปรับรอบเครื่องยนตใหเปนรอบปกติอยางรวดเร็ว

12.3. ระบบทอน้ําดับเพลิง
12.3.1. มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําภายนอกขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว อยูดานขาง ซาย-ขวา
12.3.2. มีทางดูดน้ําจากถังบรรจุน้ําขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอล

วาลว ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต

12.3.3. ทางจายน้ําภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด
แบบบอลวาลว ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชดุ
ติดตั้งอยูดานขาง ซาย-ขวา ของชุดถัง

12.3.4. ทางจายน้ําแทนปนฉีดน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว ปด-เปด แบบ
บอลวาลว ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

12.3.5. มีท่ีราดน้ําติดตั้งดานทายรถสําหรับปลอยราดน้ําพรมถนน จํานวน 1 ชุด
12.3.6. มีท่ีฉีดน้ําสําหรับรดน้ําตนไมติดตั้งดานขวา และซายของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด

12.4. ระบบผสมโฟมดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER)
12.4.1. มีระบบสูบจายโฟมใชกับชุดผสมโฟม เพ่ือใชจายน้ํายาโฟมไปทุกทางสงภายนอก สามารถปรับ

อัตราการไหลของโฟมได
12.4.2. ชุดผสมโฟม ผลิตจากทองเหลือง สามารถใชกับน้ํายาโฟมทุกประเภท โดยไมทําใหเกิดการ

ชํารุดหรือเสียหายได
12.5. แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง (WATER MONITOR)

12.5.1. ติดตั้งท่ีดานบนของตัวรถ ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม
12.5.2. สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไมนอยกวา 360 องศา (ตอเนื่องไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมุมต่ําลง

ไดไมนอยกวา 10 องศาและยกมุมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา
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12.5.3. สามารถทนแรงดันน้ําไดไมนอยกวา 45 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
12.5.4. แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐาน มอก. 9001
12.6. ชุดสายดับเพลิง

12.6.1. สายสงน้ํา จํานวน 5 เสน
12.6.1.1. เปนสายสงน้ําดับเพลิงสีเหลืองพรอมขอตอ สามารถมองเห็นเดนชัดเวลากลางคืน ทอ

จากเสนใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสาร
สังเคราะห (Synthetic) และภายนอกเคลือบดวยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใชงาน
(Working Pressure) ไมนอยกวา 200 ปอนดตอตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตก
ระเบิด (Break Pressure) ไมนอยกวา 725 ปอนดตอตารางนิ้ว สายสงน้ํามีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร โดยแนบแคตตาล็อกมา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12.6.2. ทอยางดูดน้ํา จํานวน 2 เสน
12.6.2.1. เปนทอดูดน้ําแบบผิวเปนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหท่ีมีความ

ยืดหยุนสูง เสริมแรงดวยโครงสรางเหล็ก ชั้นนอกหุมดวยยางสังเคราะห มีแรงดันใชงาน
(WORKING PRESSURE) ไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว

12.6.2.2. ตัวทอดูดมีคุณสมบัติทนตอสภาพอากาศ มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ยาว
ไมนอยกวา 12 ฟุต พรอมขอตอชนิดอลูมินั่มอัลลอยด

12.7. ชุดหัวฉีดดับเพลิง
12.7.1. หัวฉีดแทนปนฉีดน้ํา/โฟม สามารถปรับการฉีดเปนลําเปนฝอยได หัวฉีดทําจากอลูมินั่มอัล

ลอยดฉีดข้ึนรูป มีน้ําหนักเบา ฉีดไดไกลไมนอยกวา 60 เมตร สามารถปรับอัตราการฉีดไมนอย
กวา 3 ระดับ ไดรับการรับรองจาก UL (UNDERWRITERS’ LABORATORIES) หรือ FM
(FACTORY MUTUAL) จํานวน 1 หัว

12.7.2. หัวฉีดดับเพลิง เปนหัวฉีดชนิดปรับแรงดันเปนลําเปนฝอยขนาด 2.5 นิ้ว ไดรับการรับรอง
จาก UL (UNDERWRITERS’ LABORATORIES) หรือ FM (FACTORY MUTUAL) สวนปลาย
หัวฉีดทําจากยางเพ่ือปองกันการกระแทก มีดามจับสีขาวหรือสีเขียวแบบดามปน (Pistol grip)
และมีคันโยกสีเหลืองบังคับวาลวสําหรับเปด – ปดน้ําเพ่ือสะดวกตอการมองเห็นใหกับ
เจาหนาท่ีในการปฎิบัติงานในตัวอาคาร ใบตัดละอองน้ําทําจากสแตนเลส การปรับลักษณะการ
ฉีดและการปรับอัตราการไหลของน้ําตองใชตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของ
น้ําไดไมนอยกวา 4 จังหวะ ตั้งแต 30-60-95-125 แกลลอนตอนาที (GPM) พรอมแนบแคต
ตาล็อคแสดงคุณลักษณะและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย จํานวน 2 หวั

12.7.3. หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดพิเศษ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถเจาะทะลุทะลวงกําแพงท่ีกอดวย
อิฐ หรือรถยนต โดยสามารถเขาถึงจุดของการเกิดเปลวเพลิงไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีหัวฉีดไมบิด
งอ สามารถฉีดน้ําเปนลําตรง ทําแผนหมอกอยางหนาได มีอัตราการฉีดน้ําไมต่ํากวา 125
แกลลอน/นาที (GPM) และสามารถใชกับน้ํายาโฟมดับเพลิง AFFF ไดทุกประเภท มีขนาด
ทางเขาไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 6 ฟุต โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายท่ีมีอํานาจเต็มมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา จํานวน 1 ชุด

12.7.4. หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใชฉีดน้ําเปนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไมนอยกวา 15 นิ้ว จํานวน 1 อัน
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13.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟสองสวาง
13.1. ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ชนิดแผงยาว
13.2. ดานทายถังบรรจุน้ําติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จํานวน 2 ดวง  เพ่ือใหสัญญาณเตือนเม่ือมองจาก

ดานทาย
13.3. ไฟสองสวาง ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต ติดอยูดานทายรถปรับกมเงยได จํานวน 2 ดวง
13.4. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนมีกําลังขยายไมนอยกวา 150 วัตต มีหนาจอ

แสดงผลแบบ LCD พรอมไมคพูด ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกินกวา 4 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก มา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

13.5. ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต  พรอมอุปกรณ  ประกอบดวย
- ไมโครโฟนพูด จํานวน 1 ชุด
- ชุดติดตั้งในรถยนต จํานวน 1 ชุด
- วิทยุสื่อสารแบบพกพา  ขนาดไมนอยกวา 5 วัตต   จํานวน 3 เครื่อง

14. เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง/กูภัยประจํารถ
14.1. เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐานผูผลิต
14.2. เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ จํานวน 1 ชุด
14.3. น้ํายาโฟมดับเพลิง AFFF/AR 3 % คา pH ท่ี 7.7 และคา VISCOSITY 4,000 CPS. สามารถยอย

สลายตามธรรมชาติ ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา จํานวน 2 ถัง โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา

14.4. หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
14.5. ตะกราสวมหัวกรองผง จํานวน 1 ชุด
14.6. ท่ีขันขอตอทอดูด จํานวน 2 ชุด
14.7. ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยท่ีสวนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเขากับหัว

ประปาไดทันที และสามารถปรับขนาดรูได จํานวน 1 ชุด
14.8. ขอแยกตัววาย (สองทาง) จํานวน 1 ชุด

15.การพนสีและตราหนวยงาน
15.1. การพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน

ไมนอยกวา 2 ชั้น
15.2. การพนสีภายในถังบรรจุน้ําพนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2 ชั้น
15.3. ตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด
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