
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวทีลอยพรอมโครงหลังคาเหล็ก
แนบทายเอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี 2/2557

ลําดับ
ท่ี รายการละเอียด จํานวน ราคา

1

2

จัดทําเวทีลอยพรอมโครงหลังคาเหล็ก ดังนี้
- เวทีลอยขนาดกวาง 7.20 เมตร  ยาว 15.00 เมตร ประกอบดวย
- ขาเวที ชั้นท่ีหนึ่ง สูง 1.20 เมตร  ลึก 4.80 เมตร ใชเหล็กกลอง 2 x 2
นิ้ว เปนตัวตั้ง ใชเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 6/8 นิ้ว เปนถักระหวางชอง
120 ชอง จํานวน 9 ขา
- ขาเวที ชั้นท่ีสอง  สูง 1.50 เมตร ลึก 2.40 เมตร ใชเหลก็กลอง 2 x 2
นิ้ว เปนตัวตั้ง ใชเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 6/8 นิ้ว เปนถักระหวางชอง
120 ชอง จํานวน 9 ขา
- คานเวทีใชเหล็ก 1 x 2 นิ้ว ขอบเหล็ก (ใชแนวตั้งคับ) จํานวน 36 เสน
- พ้ืนเวทีไมอัด 20 มิลลิเมตร ขอบเหล็กพรอมทาสีน้ํามัน  จํานวน 39
แผน
- ตัวปรับระดับ  จํานวน 36 ตัว
- ตะเกียบใชเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4/8 นิ้ว  จํานวน 32 คู
- บันได พรอมราวบันได ซาย-ขวา  จํานวน 1 คู
จัดทําโครงหลังคาเหล็กสําหรับเวทีลอย  ขนาดกวาง 10.00 เมตร  ยาว
16.00 เมตร  ประกอบดวย
- Truss คานยาว 6 เมตร  ขนาด 30 x 40 เหล็กถัก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3/8 นิ้ว   ระหวางชอง 30 ซม. และตัวตั้ง จํานวน 6
ทอน
- Truss คานยาว 4 เมตร  ขนาด 30 x 40 ซม. เหล็กถักขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3/8 นิ้ว ระหวางชอง 30 ซม. และตัวตั้ง จํานวน 4
ทอน
- Truss เสา ยาว 7 เมตร ทรัสเสา ขนาด 30 x 30 ซม. เหล็กถักขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3/8 นิ้ว ระหวางชอง 30 ซม. จํานวน 6 ทอน
- Truss เสา ยาว 1 เมตร ทรัสเสา ขนาด 30 x 30 ซม. จํานวน 6 ทอน
- ลิฟต box ขนาด 38 x 40 ซม. หนา 3 มิลลิเมตร พรอมลูกกลิ้ง จํานวน
8 ใบ
- ฐานเสา ขนาด 1x1 เมตร จํานวน 6 ตัว
- อุปกรณโครงหลังคาและจั่ว ประกอบดวย แป 12 ตัว อกไก 1 ตัว  ขนาด
30 ซม. ยาว 8 เมตร  เหลก็ถัก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3/8 นิ้ว ระหวาง
ชอง 30 ซม. และตัวตั้ง
- ผาใบสีขาว จํานวน 1 ชุด
- รอกโซ    จํานวน 6 ตัว  โซยาว 10 เมตร

1 ชุด 479,000

(-สี่แสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน-) 479,000


